
INSTALACIJSKO I KORISNIĈKO UPUTSTVO ZA 
UNIVERZALNI VENTILOKOVEKTOR 

 
THERMAL EcoLine 

 

 

                             

 
         Vertikalni/Horizontalni ventilokonvektor s maskom  EcoLine 

 

 

 
         Vertikalni/Horizontalni ventilokonvektor bez maske  EcoLine 

 



OSNOVNE THEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA 
 

Konstrukcija ureĊaja 
Konstrukcija ureĎaja napravljena je od tankog pocinčanog lima s rupama za pričvršćivanje na 
zid/strop + termičko-zvučna unutarnja izolacija. 
 

Maska ureĊaja 
Maska je napravljena od tankog čeličnog lima, otpornog na hrĎu, koroziju, kemijske utjecaje, 
otapala I alkohol. S unutarnje strane je obložena termičko-zvučnom izolacijom I posjeduje rupe za 
pričvršćivanje ureĎaja.   
 

Zraĉna rešetka 
Zračna rešetka ima fiksne krajeve, dok je središnji dio moguće podesiti u dvije pozicije (smjer 
strujanja zraka može se mjenjati zakretanjem rešetke za 180˚). Napravljena je od sivog ABS 
materijala (RAL7035) I opremljena je s malim poklopcima sa svake strane u svrhu pristupa 
kontrolnom ureĎaju (npr.termostatu). 

 

Izmjenjivaĉ 
Izmjenjivač visokog kapacitetasastavljen od bakrenih cijevi I tankih aluminijskih lističa, fiksiranih 
mehaničkom ekspanzijom. Spojevi izmjenjivača opremljeni su anti-torzionim sistemom, sadrže 
ventil za odzračivanje I ventil za ispuštanje tekućine iz sistema.  
Izmjenjivač je testiran na pritisku od 30 bara, s ciljem da radni tlak nikada ne prelazi 15 bara. 

 

Ventilatorska sekcija 
Ventilatorska sekcija se sastoji od 1 ili 2 ventilatora, s dvostrukim metalnim krilcima za ubacivnje  
zraka (savinuti prema napred), direktno spojeni s elektromotorom. Čitava sekcija je statički i 
dinamički balansirana. Povečani dijametar ventilatora omogućava veći protok zraka i veći statički 
pritisak, uz nižu razinu buke. Elektromotor je 3 brzinski, opremljen s termičkom zaštitom (Xlixon) I 
kondenzatorom koji je stalno uključen (Klasa B), te električnim kablom s dvostrukom izolacijom. 
Ventilatore je lako skidati i održavati zbog “easy access” funkcije gradnje ureĎaja. 

 

Zraĉni filter 
Zračni filter je lako skinuti. Napravljen je od metalnog okvira i filterske sekcije  koja se može 
obnavljati čišćenjem vodom, ispuhivanjem ili usisavanjem. 
 
Sakupljaĉ kondenzata 
Sakupljač kondenzata s cijevi za odvod kondenzata Ø 21mm (standardan je na svakoj strani 
priključaka na izmjenjivaču) i toplinska izolacija. 

 

Spojna elekt.kutija 
UreĎaj je standardno opremljen s spojnom elekt.kutijom za spajanje brzina ventilatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERZALNI VENTILOKONVEKTOR THERMAL EcoLine – bez maske 

 

 

(1)  Varijabilni usis zraka 

 

ZDM=Doljnji usis zraka  
VSLD=Prednji usis zraka 

ZDM = Doljnji usis 
(standardno) 

 

VSLD = Prednji usis zraka 

 

(2) Kontrola rada uređaja 

TR  =Kutija s brzinama ventilatora (standardno)              
SPS=3-brzinski prekidač 
TSC=termostat                                  
PCW=Elektronska kartica PCB + žičani zidni kontroler 
(3) Vodeni izmjenjivač / Električni grijač 
Nije dio standardne opreme – isporučuju se na zahtjev kupca 
HC=Dodatni izmjenjivač za grijanje 1redni (4-cij.sistem)      EH=Električni grijač 

(4) Vodeni priključci 

L=Vodeni priključak lijevi 
R=Vodeni priključak desni 

Vodeni priključak lijevi 

 
(5) Ventili 

Nije dio standardne opreme – isporučuju se na zahtjev kupca 
2V2-U = ON/OFF 2 smjerni ventil za 2-cij.sistem za WA(M)U 
3V2L-U = ON/OFF 3 smjerni ventil za 2-cij.sistem lijeva izvedba za WA(M)U 
3V2R -U= ON/OFF 3 smjerni ventil za 2-cij.sistem desna izvedba za WA(M)U 
2V4- U= ON/OFF 2 smjerni ventil za 4-cij.sistem za WA(M)U 
3V4L-U = ON/OFF 3 smjerni ventil za 4-cij.sistem lijeva izvedba za WA(M)U 
3V4R-U = ON/OFF 3 smjerni ventil za 4-cij.sistem desna izvedba za WA(M)U 

(6) Vanjski sakupljač kondenzata 
Nije dio standardne opreme – isporučuju se na zahtjev kupca 
EDPHR-U = Pomoćni sakupljač kondenzata (desni priklj.)za horizontalnu ugradnju 
EDPHL-U = Pomoćni sakupljač kondenzata (lijevi priklj.)za horizontalnu ugradnju 
EDPV -U= Pomoćni sakupljač kondenzata za vertikalnu ugradnju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERZALNI VENTILOKONVEKTOR THERMAL EcoLine – s maskom 

 

 

(1)  Varijabilni usis zraka 

 

ZDM=Doljnji usis zraka  
VSLD=Prednji usis zraka 

ZDM = Doljnji usis 
(standardno) 

 

VSLD = Prednji usis zraka 

 

(2)  Kontrola rada uređaja 

TR  =Kutija s brzinama ventilatora (standardno)              
SPS=3-brzinski prekidač 
TSC=termostat                                  
PCW=Elektronska kartica PCB + žičani zidni kontroler 
(3)  Vodeni izmjenjivač / Električni grijač 
Nije dio standardne opreme – isporučuju se na zahtjev kupca 
HC=Dodatni izmjenjivač za grijanje 1redni (4-cij.sistem)      EH=Električni grijač 

(4)  Vodeni priključci 

L=Vodeni priključak lijevi 
R=Vodeni priključak desni 

Vodeni priključak lijevi 

 
(5)  Ventili 

Nije dio standardne opreme – isporučuju se na zahtjev kupca 
2V2-U = ON/OFF 2 smjerni ventil za 2-cij.sistem za WA(M)U 
3V2L-U = ON/OFF 3 smjerni ventil za 2-cij.sistem lijeva izvedba za WA(M)U 
3V2R -U= ON/OFF 3 smjerni ventil za 2-cij.sistem desna izvedba za WA(M)U 
2V4- U= ON/OFF 2 smjerni ventil za 4-cij.sistem za WA(M)U 
3V4L-U = ON/OFF 3 smjerni ventil za 4-cij.sistem lijeva izvedba za WA(M)U 
3V4R-U = ON/OFF 3 smjerni ventil za 4-cij.sistem desna izvedba za WA(M)U 

(6)  Vanjski sakupljač kondenzata 
Nije dio standardne opreme – isporučuju se na zahtjev kupca 
EDPHR-U = Pomoćni sakupljač kondenzata (desni priklj.)za horizontalnu ugradnju 
EDPHL-U = Pomoćni sakupljač kondenzata (lijevi priklj.)za horizontalnu ugradnju 
EDPV -U= Pomoćni sakupljač kondenzata za vertikalnu ugradnju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tehničke specifikacije ureĎaja 
 

2-cijevni sustav 3-redni izmj.      Z(W)DM 34-238 serija 

            

Model Z(W)DM-34 Z(W)DM -51 Z(W)DM -68 Z(W)DM -85 Z(W)DM -102 Z(W)DM -136 Z(W)DM -170 Z(W)DM -204 Z(W)DM -238 

Protok zraka 
H 

m³ / h 

340 525 660 870 980 1300 1600 1950 2150 

M 260 400 560 730 875 1100 1350 1700 1860 

L 160 300 410 550 700 850 1090 1400 1550 

Kapacitet   
HlaĎenja 

H 

W 

1.70  2.67  3.55  4.48  5.34  7.00  9.00  10.00  11.00  

M 1.35  2.07  3.07  4.00  4.77  6.20  7.40  8.75  9.40  

L 0.88  1.61  2.35  3.06  4.08  5.00  5.90  7.50  8.18  

Senzibilni   
kapac.hlaĎenja 

H 

W 

1.32  1.94  2.37  3.09  3.53  4.80  6.19  6.93  7.43  

M 1.10  1.63  2.13  2.78  3.27  4.34  5.25  6.36  6.75  

L 0.77  1.41  1.74  2.31  2.84  3.71  4.52  5.67  6.06  

Kapacitet  
grijanja* 

H 

W 

2.15  2.98  3.90  4.74  5.45  7.63  9.20  10.70  11.38  

M 1.76  2.43  3.46  4.03  5.04  6.81  7.85  9.70  10.30  

L 1.21  1.96  2.75  3.38  4.29  5.64  6.73  8.48  9.10  

Power Input   
(ESP  0Pa) 

H W 48 55 77 85 105 156 151 231 250 

Power Input  
(ESP 12Pa) 

H W 59 76 80 101 113 154 206 260 274 

Power Input  
(ESP 30Pa) 

H W 66 76 95 113 131 182 238 284 277 

Power Input  
(ESP 50Pa) 

H W 72 83 101 130 145 230 258 268 280 

Razina buke 
(ESP 0Pa) 

H dB (A) 37  39  41  43  45  46  48  50  52  

Razina buke  
(ESP 12Pa) 

H dB (A) 40  42  44  46  47  49  50  52  54  

Razina buke 
(ESP 30Pa) 

H dB (A) 42  44  46  48  50  52  54  56  58  

 Razina buke 
(ESP 50Pa) 

H dB (A) 45  47  50  53  57  60  63  67  70  

Protok vode m³ / h 0.300  0.501  0.627  0.796  0.938  1.237  1.591  1.767  1.944  

Pad pritiska vode kPa 10.5 13 15 26 36 20.0  26 31.7 37.6 

Električni grijač (opcija) KW 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 6 

Ventilator 
Tip Centrifugalni ventilator (prema napred zakrivljene i pocinčane lopatice ventilatora) 

Broj ventilatora 1 2 2 2 2 4 4 4 4 

Izmjenjivač 

Tip Bešavne bakrene cijevi s mehanički uprešanim alum.lističima 

Testni pritisak 2.5Mpa 

Unutarnji 
volumen 

L 0.661  0.736 0.961 1.186 1.261 1.741 1.966 2.191 2.416 

Motor 

Tip split-capacitor motor with ball bearing 

Broj motora 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Napajanje 
V / Ph 
/ Hz 

220～240V /1P/50HZ 

Klasa zaštite Class B 

Running 
Current*(ESP: 

12Pa) 
A 0.22  0.26  0.36  0.39  0.49  0.72  0.70  1.07  1.16  

Running 
Current*(ESP: 

30Pa) 
A 0.26  0.34  0.35  0.45  0.50  0.68  0.91  1.15  1.22  

Running 
Current*(ESP: 

50Pa) 
A 0.29  0.34  0.42  0.50  0.58  0.81  1.06  1.26  1.23  

Running 
Current*(ESP: 

70Pa) 
A 0.32  0.37  0.45  0.58  0.64  1.02  1.14  1.19  1.24  

Kontrola ureĎaja 3brzinski prekidač, Termostat ili Elektronska kartica PCB 

   Priključci 
   (Promjer) 

Priključak izmjenjivača 
Ulaz Rc 3/4  

Izlaz Rc 3/4  

Cijev za odvod kondenzata R3/4  

Ventili (2smjer ili 3smjer) R3/4  

Radni pritisak Mpa 1.6 

Način priključka Socket 

Netto težina kg 15 17 22 24 26 36 38 41 43 

Dimenzije 

L 

mm 

720 770 920 1070 1120 1470 1620 1770 1920 

W 495 

H 240 

 
 
Napomena: 

 

     *HlaĎenje : 27˚C db/19˚C wb ulazna temp.zraka, 7˚C temp.ulazne vode, 12˚C temp.izlazne vode 

  **Grijanje : 20˚C db ulazna temp.zraka, 50˚C ulazna temp.vode s protokom istim kao u testu hlaĎenja. 

*** Protok zraka, kapacitet hlaĎenja i kapacitet grijanja su testirani s ESP 0Pa i bez filtera. 

****ESP12,30,50 Pa su za model WDMkoji je bez maske. 

 



 
 
 

 

 

Podaci o izmjenjivaĉu (2 cij.sistem/3 redni) 

 

Model 
Lamela 
visina 
(mm) 

Lamela 
dužina  
(mm) 

Br.lamela 
po Inchu 

Broj 
redova  

 

Lamela 
širina 
(mm) 

Broj 
krugova 

Cijev Ø 
(mm) 

WAC(L3)-34 

200 

441 

12 3 66 

2 

9.52 

WAC(L3)-51 491 

WAC(L3)-68 641 

3 WAC(L3)-85 791 

WAC(L3)-102 841 

WAC(L3)-136 1161 

6 
WAC(L3)-170 1311 

WAC(L3)-204 1462 

WAC(L3)-238 1611 

 
 
 
 
Dodatni izmjenjivaĉ za grijanje (4 cij.sistem) 

 

Model 
Lamela 
visina 
(mm) 

Lamela 
dužina  
(mm) 

Br.lamela 
po Inchu 

Broj 
redova  

 

Lamela 
širina 
(mm) 

Broj 
krugova 

Cijev Ø 
(mm) 

WAC(L1)-34 

200 

441 

12 1 22 

1 

9.52 

WAC(L1)-51 491 

WAC(L1)-68 641 

WAC(L1)-85 791 

WAC(L1)-102 841 

WAC(L1)-136 1161 

2 
WAC(L1)-170 1311 

WAC(L1)-204 1462 

WAC(L1)-238 1611 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapacitet hlaĊenja za  2-cij.sistem, 3 redni izmjenjivaĉ 
 
 

FP-WA(M)U-34 TAI DB25℃-WB17.8℃ TAI DB27℃-WB19℃ TAI DB27℃-WB19.5℃ TAI DB29℃-WB21.1℃ 

Twi Qw dPw qa Pf Pfs Tad Taw Pf Pfs Tad Taw Pf Pfs Tad Taw Pf Pfs Tad Taw 

°C l/h kPa m3/h kW kW °C °C kW kW °C °C kW kW °C °C kW kW °C °C 

5 

394.2 3.83 341 1.96 1.4 13 11.7 2.14 1.52 14 12.5 2.23 1.47 14.3 12.8 2.57 1.57 15.5 13.8 

318.2 2.58 267 1.56 1.18 12.1 11.5 1.7 1.30 12.9 12.2 1.8 1.23 13.5 12.6 2.05 1.31 14.6 13.6 

212.1 1.18 173 1.05 0.823 11.3 11.3 1.13 0.874 12.1 12.1 1.2 0.869 12.4 12.4 1.38 0.939 13.5 13.5 

6 

356.2 3.215 341 1.73 1.33 13.65 12.45 1.93 1.46 14.5 13.2 2.015 1.415 14.8 13.5 2.305 1.495 16.2 14.65 

287.25 2.19 266 1.38 1.105 12.95 12.3 1.55 1.23 13.75 13 1.625 1.19 13.9 13.3 1.835 1.23 15.4 14.45 

194.5 1.03 175 0.93 0.774 12.2 12.2 1.03 0.842 12.9 12.9 1.1 0.833 13.1 13.1 1.25 0.887 14.3 14.3 

7 

318.2 2.6 341 1.5 1.26 14.3 13.2 1.72 1.4 15 13.9 1.8 1.36 15.3 14.2 2.04 1.42 16.9 15.5 

256.3 1.8 265 1.2 1.03 13.8 13.1 1.4 1.16 14.6 13.8 1.45 1.15 14.3 14 1.62 1.15 16.2 15.3 

176.8 0.88 176 0.8 0.724 13 13 0.92 0.81 13.7 13.7 1.0 0.796 13.8 13.8 1.11 0.834 15.1 15.1 

8 

266.95 1.955 343 1.265 1.1205 15.45 13.95 1.46 1.28 16 14.7 1.51 1.26 16.15 15.1 1.745 1.35 1.745 16.35 

216.55 1.36 265.5 1.025 0.924 14.9 13.8 1.165 1.03 15.8 14.65 1.225 1.061 15.25 14.9 1.39 1.095 16.75 16.15 

152.05 0.68 174.5 0.685 0.642 14.15 13.65 0.78 0.7105 15.15 14.5 0.86 0.7395 14.6 14.6 0.955 0.775 15.95 15.95 

9 

215.7 1.31 345 1.03 0.981 16.6 14.7 1.2 1.16 17 15.5 1.22 1.16 17 16 1.45 1.28 18 17.2 

176.8 0.92 266 0.85 0.818 16 14.5 0.93 0.9 17 15.5 1 0.972 16.2 15.8 1.16 1.04 17.3 17 

127.3 0.48 173 0.57 0.56 15.3 14.3 0.64 0.611 16.6 15.3 0.72 0.683 15.4 15.4 0.8 0.716 16.8 16.8 

Pf:   ukupni kapacitet hlaĎenja       Tal:  ulazna temp.zraka                             dpw:  pad pritiska za standardni izmjenjivač 
Twi:  ulazna temp.tekućine             Qw:  Protok tekućine u izmjenjivaču         Qa:   protok zraka 
Pfs:  senzibilni kapac.hlaĎenja       Tad:  temp.isporučenog zraka (suho)       Taw:  temp.isporučenog zraka (vlažno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP- WA(M)U -51 TAI DB25℃-WB17.8℃ TAI DB27℃-WB19℃ TAI DB27℃-WB19.5℃ TAI DB29℃-WB21.1℃ 

Twi Qw dPw qa Pf Pfs Tad Taw Pf Pfs Tad Taw Pf Pfs Tad Taw Pf Pfs Tad Taw 

°C l/h kPa m3/h kW kW °C °C kW kW °C °C kW kW °C °C  kW kW °C °C 

5 

622 10 511 3.05 1.97 13.7 11.3 3.41 2.16 14.8 12.1 3.52 2.09 15 12.4 4.02 2.21 16.3 13.4 

479 6.23 384 2.36 1.64 12.5 11.1 2.6 1.77 13.5 11.9 2.71 1.73 13.8 12.2 3.1 1.84 14.8 13.1 

327 3.05 258 1.62 1.23 11 10.9 1.82 1.35 11.8 11.6 1.85 1.29 12.3 12 2.14 1.41 13 12.9 

6 

554 8.25 512 2.69 1.86 14.3 12.1 3.01 2.04 15.4 12.9 3.13 1.97 15.6 13.2 3.95 2.1 16.9 14.3 

427 5.17 383 2.08 1.54 13.2 11.9 2.32 1.68 14.2 12.7 2.42 1.64 14.4 13.0 2.78 1.74 15.5 14 

296 2.6 259 1.44 1.16 11.8 11.7 1.63 1.28 12.6 12.4 1.67 1.23 13.0 12.8 1.94 1.33 13.9 13.85 

7 

486. 6.5 513 2.32 1.74 15 13 2.61 1.92 16 13.8 2.75 1.86 16.3 14.1 3.16 1.99 17.5 15.2 

376. 4.12 383 1.8 1.45 13.9 12.8 2.04 1.59 14.9 13.6 2.13 1.56 15 13.9 2.47 1.64 16.3 14.9 

265. 2.15 260 1.27 1.09 12.7 12.6 1.44 1.21 13.4 13.3 1.5 1.18 13.8 13.7 1.75 1.26 14.9 14.8 

8 

412 4.95 512 1.9 1.58 15.8 13.9 2.22 1.81 16.5 14.6 2.33 1.75 16.9 14.9 2.71 1.87 18.1 16.1 

321. 3.16 383 1.49 1.31 15 13.7 1.73 1.49 15.6 14.4 1.8 1.46 15.7 14.7 2.11 1.53 17.1 15.85 

229 1.69 262 1.07 0.97 14.2 13.5 1.22 1.09 14.6 14.2 1.3 1.10 14.6 14.5 1.52 1.18 15.7 15.65 

9 

339. 3.4 511 1.48 1.43 16.7 14.8 1.83 1.7 17.1 15.4 1.92 1.64 17.5 15.8 2.26 1.76 18.8 17 

267 2.2 383 1.18 1.16 16.1 14.6 1.43 1.4 16.3 15.3 1.51 1.36 16.5 15.6 1.76 1.42 18 16.8 

194. 1.23 265 0.87 0.84 15.7 14.4 1 0.98 15.8 15.1 1.1 1.03 15.5 15.4 1.3 1.11 16.6 16.5 

Pf:   ukupni kapacitet hlaĎenja       Tal:  ulazna temp.zraka                             dpw:  pad pritiska za standardni izmjenjivač 
Twi:  ulazna temp.tekućine             Qw:  Protok tekućine u izmjenjivaču         Qa:   protok zraka 
Pfs:  senzibilni kapac.hlaĎenja       Tad:  temp.isporučenog zraka (suho)       Taw:  temp.isporučenog zraka (vlažno) 



FP- WA(M)U -68 TAI DB25℃-WB17.8℃ TAI DB27℃-WB19℃ TAI DB27℃-WB19.5℃ TAI DB29℃-WB21.1℃ 

Twi 

［℃］ 

Qw 

［1/h］ 

dpw 

［kPa］ 

Qa 

［m3/h］ 

Pf 

［kW］ 

Pfs 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Taw 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Pfs 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Taw 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Pfs 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Taw 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Pfs 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Taw 

［℃］ 

5,0 

925 42 680 4.41 2.49 14.3 10.7 4.93 2.78 15 11.3 5.13 2.68 15.4 11.6 5.86 2.9 16.4 12.5 

705 30 510 3.35 2.03 13.4 10.6 3.75 2.27 14 11.2 3.91 2.27 14 11.5 4.5 2.36 15.4 12.3 

490 15.6 340 2.3 1.64 11 10.4 2.58 1.74 12.2 11 2.71 1.75 12.1 11.2 3.13 1.85 13.4 13.1 

6,0 

822 38 681 3.95 2.39 14.7 11.5 4.42 2.64 15.6 12.2 4.56 2.57 15.9 12.6 5.3 2.73 17.2 13.5 

635 25 511 3.06 2.01 13.5 11.3 3.41 2.18 14.5 12 3.52 2.14 14.7 12.4 4.05 2.24 16.1 13.3 

436 12.8 341 2.1 1.53 11.9 11.1 2.34 1.69 12.6 11.8 2.42 1.59 13.4 12.2 2.8 1.72 14.2 13 

7,0 

650 24 683 3.1 2.28 15.2 13.0 3.58 2.54 16.0 13.6 3.6 2.5 16.2 14.2 4.45 2.48 18.2 14.8 

560 18 510 2.5 1.92 14 12.6 2.87 2.08 15 13.2 3.1 2.07 15.2 13.4 3.58 2.07 17 14.3 

380 9.5 341 1.73 1.4 13 12.4 1.99 1.55 13.7 13 2.1 1.5 14.2 13.3 2.5 1.62 15.2 14.1 

8,0 

636 20 683 2.9 2.13 15.8 13.3 3.35 2.38 16.7 14 3.53 2.28 17.1 14.3 4.13 2.43 18.4 15.3 

496 16.2 513 2.28 1.75 15 13.1 2.6 1.94 15.8 13.8 2.75 1.9 16.1 14.1 3.2 2.0 17.4 15.1 

342 8.3 342 1.59 1.34 13.6 12.9 1.8 1.45 14.5 13.6 1.9 1.47 14.4 13.9 2.2 1.5 16 14.9 

9,0 

532 18 684 2.48 1.99 16.4 14 2.77 2.26 17.2 14.9 2.95 2.11 17.8 15.2 3.55 2.27 19.1 16.2 

418 11.9 513 1.9 1.67 15.4 13.9 2.23 1.86 16.3 14.6 2.32 1.79 16.7 15 2.75 1.89 18 16 

300 6.4 343 1.35 1.27 14.2 13.7 1.55 1.39 15 14.4 1.65 1.39 15.1 14.7 1.96 1.47 16.4 15.7 

Pf:   ukupni kapacitet hlaĎenja       Tal:  ulazna temp.zraka                             dpw:  pad pritiska za standardni izmjenjivač 
Twi:  ulazna temp.tekućine             Qw:  Protok tekućine u izmjenjivaču         Qa:   protok zraka 
Pfs:  senzibilni kapac.hlaĎenja       Tad:  temp.isporučenog zraka (suho)       Taw:  temp.isporučenog zraka (vlažno) 

 

FP- WA(M)U -85 TAI DB25℃-WB17.8℃ TAI DB27℃-WB19℃ TAI DB27℃-WB19.5℃ TAI DB29℃-WB21.1℃ 

Twi 
［℃］ 

Qw 
［1/h］ 

dpw 
［kPa］ 

Qa 
［m3/h］ 

Pf 
［kW］ 

Pfs 
［kW］ 

Tad 
［℃］ 

Taw 
［℃］ 

Pf 
［kW］ 

Pfs 
［kW］ 

Tad 
［℃］ 

Taw 
［℃］ 

Pf 
［kW］ 

Pfs 
［kW］ 

Tad 
［℃］ 

Taw 
［℃］ 

Pf 
［kW］ 

Pfs 
［kW］ 

Tad 
［℃］ 

Taw 
［℃］ 

5,0 

1081 14.6 850 5.1 3.32 13.6 11.3 5.75 3.78 14 11.9 6.0 3.65 14.4 12.2 6.75 3.75 16 13.3 

815 8.8 623 3.9 2.76 12.3 11.1 4.31 3.0 12.9 11.7 4.52 2.99 13 12 5.18 3.14 14.4 13 

560 4.5 421 2.73 2.08 11 10.9 3.01 2.25 11.5 11.5 3.1 2.19 11.9 11.9 3.58 2.34 12.9 12.8 

6,0 

946 11.5 850 4.53 3.2 14 12.1 5.09 3.54 14.8 12.8 5.25 3.41 15.2 13.2 6.04 3.62 16.4 14.2 

726 7.15 632 3.46 2.64 12.8 11.9 3.89 2.91 13.5 12.6 4.03 2.78 14.1 13 4.6 2.91 15.4 14.0 

505 3.71 426 2.43 1.96 11.7 11.7 2.71 2.14 12.4 12.4 2.8 2.06 12.9 12.8 3.2 2.2 13.9 13.8 

7,0 

838 9.3 852 3.86 2.96 14.8 13 4.4 3.32 15.5 13.7 4.65 3.3 15.6 14 5.41 3.45 17 15 

642 5.7 630 2.97 2.41 13.8 12.8 3.38 2.68 14.5 13.5 3.56 2.66 14.6 13.8 4.13 2.82 15.8 14.8 

442 2.9 426 2.1 1.83 12.6 12.6 2.39 2.02 13.3 13.3 2.45 1.94 13.7 13.7 2.91 2.11 14.6 14.6 

8,0 

708 6.84 850 3.25 2.75 15.5 13.8 3.78 3.14 16.1 14.5 3.93 3.02 16.5 14.9 4.6 3.22 17.8 16 

543 4.23 625 2.52 2.28 14.4 13.6 2.92 2.57 15 14.3 3.01 2.48 15.3 14.7 3.52 2.59 16.8 15.8 

384 2.27 426 1.8 1.71 13.4 13.4 2.05 1.87 14.1 14.1 2.13 1.81 14.5 14.5 2.5 1.96 15.6 15.6 

9,0 

593 4.97 854 2.54 2.48 16.4 14.7 3.14 2.97 16.7 15.3 3.29 2.85 15.7 15.7 3.85 3.08 18.3 16.9 

461 3.2 632 2.0 1.95 15.9 14.5 2.45 2.42 15.7 15.1 2.56 2.33 15.5 15.5 2.96 2.44 17.5 16.7 

325 1.68 434 1.46 1.42 15.4 14.3 1.76 1.72 15.3 14.9 1.8 1.71 15.4 15.4 2.15 1.85 16.5 16.5 

Pf:   ukupni kapacitet hlaĎenja       Tal:  ulazna temp.zraka                             dpw:  pad pritiska za standardni izmjenjivač 
Twi:  ulazna temp.tekućine             Qw:  Protok tekućine u izmjenjivaču         Qa:   protok zraka 
Pfs:  senzibilni kapac.hlaĎenja       Tad:  temp.isporučenog zraka (suho)       Taw:  temp.isporučenog zraka (vlažno) 

 

 

 

FP- WA(M)U -136 TAI DB25℃-WB17.8℃ TAI DB27℃-WB19℃ TAI DB27℃-WB19.5℃ TAI DB29℃-WB21.1℃ 

Twi 

［℃］ 

Qw 

［1/h］ 

Dp w 

［kPa］ 

Qa 

［m3/h］ 

Pf 

［kW］ 

Pfs 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Taw 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Pfs 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Taw 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Pfs 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Taw 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Pfs 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Taw 

［℃］ 

5,0 

1729 37.3 1361 8.25 4.93 14.4 11.2 9.17 5.37 15.4 11.9 9.59 5.27 15.6 12.2 11 5.57 16.9 13.1 

1334 23.4 1023 6.36 4.05 13.4 11.0 7.1 4.41 14.4 11.7 7.4 4.36 14.5 12 8.45 4.57 15.8 12.9 

912 11.8 682 4.37 3.07 11.9 10.8 4.85 3.27 13 11.5 5.06 3.22 13.2 11.8 5.8 3.45 14.2 12.7 

6,0 

1512 29.3 1361 7.22 4.64 15 12.1 8.12 5.03 16.1 12.8 8.39 4.93 16.3 13.2 9.78 5.24 17.6 14.1 

1172 18.5 1022 5.6 3.84 14 11.9 6.28 4.17 15 12.6 6.5 4.1 15.2 13 7.45 4.32 16.5 14 

815 9.6 681 3.85 2.85 12.8 11.7 4.32 3.15 13.5 12.4 4.52 3.12 13.6 12.7 5.25 3.3 14.8 13.6 

7,0 

1314 22.8 1362 6.28 4.35 15.6 12.9 7.04 4.75 16.7 13.7 7.29 4.69 16.8 14.1 8.52 4.95 18.2 15.1 

1024 14.5 1024 4.9 3.63 14.6 12.7 5.46 3.91 15.7 13.5 5.68 3.82 16 13.9 6.58 4.06 17.2 14.9 

717 7.6 682 3.4 2.7 13.4 12.5 3.84 2.98 14.2 13.2 3.98 2.88 14.6 13.6 4.68 3.11 15.6 14.5 

8,0 

1132 17.4 1361 5.31 4.16 16 13.7 6.05 4.52 17.2 14.5 6.28 4.36 17.5 14.9 7.33 4.62 18.9 16 

885 11.2 1022 4.16 3.4 15.2 13.5 4.72 3.74 16.2 14.3 4.91 3.63 16.5 14.7 5.7 3.78 18 15.8 

616 5.8 684 2.91 2.56 14 13.3 3.3 2.8 15 14.1 3.42 2.74 15.2 14.5 4.01 2.88 16.5 15.5 

9,0 

944 12.6 1361 4.32 3.83 16.7 14.5 5.02 4.32 17.6 15.3 5.24 4.12 18 15.7 6.12 4.38 19.4 16.9 

746 8.2 1023 3.43 3.23 15.7 14.3 3.96 3.56 16.7 15.1 4.14 3.42 17.1 15.5 4.9 3.64 18.4 16.6 

521 4.3 681 2.42 2.35 14.9 14.1 2.78 2.64 15.6 14.9 2.89 2.56 15.9 15.3 3.48 2.79 16.9 16.3 

Pf:   ukupni kapacitet hlaĎenja       Tal:  ulazna temp.zraka                             dpw:  pad pritiska za standardni izmjenjivač 
Twi:  ulazna temp.tekućine             Qw:  Protok tekućine u izmjenjivaču         Qa:   protok zraka 
Pfs:  senzibilni kapac.hlaĎenja       Tad:  temp.isporučenog zraka (suho)       Taw:  temp.isporučenog zraka (vlažno) 



 

FP- WA(M)U -102 TAI DB25℃-WB17.8℃ TAI DB27℃-WB19℃ TAI DB27℃-WB19.5℃ TAI DB29℃-WB21.1℃ 

Twi 

［℃］ 

Qw 

［1/h］ 

dpw 

［kPa］ 

Qa 

［m3/h］ 

Pf 

［kW］ 

Pfs 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Taw 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Pfs 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Taw 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Pfs 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Taw 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Pfs 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Taw 

［℃］ 

5,0 

1265 19.4 1020 6.02 3.84 14 11.4 6.73 4.25 14.8 12.1 7.02 4.1 15.2 12.4 8.0 4.36 16.4 13.4 

973 12.1 764 4.63 3.21 12.7 11.2 5.15 3.44 13.8 11.9 5.4 3.39 14 12.2 6.1 3.51 15.4 13.2 

670 6.1 510 3.2 2.34 11.7 11 3.55 2.52 12.6 11.7 3.71 2.52 12.6 12.0 4.2 2.58 14.2 13 

6,0 

1103 15.2 1021 5.25 3.66 14.5 12.3 5.92 3.96 15.6 13 6.12 3.77 16.1 13.4 7.06 4.1 17.1 14.4 

853 9.54 765 4.05 3.0 13.5 12.1 4.56 3.25 14.5 12.8 4.73 3.12 15 13.2 5.43 3.36 16 14.2 

588 4.88 511 2.85 2.26 12.1 11.8 3.06 2.32 13.5 12.7 3.26 2.31 13.8 13 3.75 2.44 15 14 

7,0 

988 12.4 1022 4.53 3.3 15.5 13.1 5.2 3.75 16.2 13.8 5.48 3.63 16.5 14.1 6.31 3.86 17.8 15.2 

753 7.64 765 3.52 2.81 14.2 12.9 4.01 3.11 15 13.6 4.18 3.02 15.4 14 4.86 3.23 16.5 15 

521 3.9 511 2.46 2.07 13.2 12.7 2.8 2.31 13.8 13.4 2.89 2.21 14.3 13.8 3.35 2.36 15.4 14.8 

8,0 

838 9.3 1028 3.89 3.22 15.7 13.8 4.44 3.56 16.7 14.6 4.65 3.44 17.1 15 5.42 3.65 18.4 16.1 

650 5.8 764 3.04 2.67 14.7 13.6 3.45 2.94 15.6 14.4 3.6 2.84 16 14.8 4.18 2.98 17.4 15.9 

452 3.1 511 2.14 2.0 13.6 13.4 2.42 2.2 14.4 14.2 2.51 2.1 14.9 14.6 2.91 2.21 16.2 15.7 

9,0 

676 6.3 1025 2.95 2.87 16.7 14.8 3.57 3.38 17.2 15.5 3.75 3.21 17.7 15.9 4.8 3.54 18.7 16.7 

532 4.1 765 2.35 2.3 16.1 14.6 2.81 2.76 16.3 15.3 2.95 2.64 16.8 15.7 3.75 2.89 17.8 16.5 

375 2.2 513 1.67 1.63 15.6 14.4 2.0 2.05 15.3 15.1 2.08 1.98 15.6 15.5 2.6 2.06 17 16.3 

Pf:   ukupni kapacitet hlaĎenja       Tal:  ulazna temp.zraka                             dpw:  pad pritiska za standardni izmjenjivač 
Twi:  ulazna temp.tekućine             Qw:  Protok tekućine u izmjenjivaču         Qa:   protok zraka 
Pfs:  senzibilni kapac.hlaĎenja       Tad:  temp.isporučenog zraka (suho)       Taw:  temp.isporučenog zraka (vlažno) 

P FP- WA(M)U -170 TAI DB25℃-WB17.8℃ TAI DB27℃-WB19℃ TAI DB27℃-WB19.5℃ TAI DB29℃-WB21.1℃ 

Twi 

［℃］ 

Qw 

［1/h］ 

dpw 

［kPa］ 

Qa 

［m3/h］ 

Pf 

［kW］ 

Pfs 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Taw 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Pfs 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Taw 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Pfs 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Taw 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Pfs 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Taw 

［℃］ 

5,0 
2105 34.2 1700 10.18 6.16 14.4 11.3 11.32 6.65 15.5 12 11.68 6.41 15.9 12.4 13.3 6.67 17.4 13.4 

1622 21.4 1276 7.82 5.05 13.4 11.1 8.72 5.52 14.3 11.8 9.0 5.26 14.9 12.2 10.3 5.61 16 13.1 

1110 10.8 850 5.4 3.87 11.8 10.9 6.0 4.16 12.8 11.6 6.16 3.93 13.5 12 7.1 4.28 14.3 12.9 

6,0 

1865 27.5 1703 8.89 5.8 15 12.2 10.0 6.35 16 12.9 10.35 6.05 16.5 13.3 11.9 6.36 17.9 14.3 

1442 17.3 1276 6.86 4.82 13.9 12 7.73 5.21 15 12.7 8.0 4.99 15.5 13.1 9.16 5.25 16.8 14.1 

991 8.82 851 4.75 3.6 12.7 11.8 5.32 3.9 13.6 12.5 5.5 3.75 14.1 12.9 6.4 4.04 15.1 13.8 

7,0 
1644 21.9 1703 7.7 5.44 15.6 13 8.8 6.0 16.6 13.7 9.12 5.75 17 14.1 10.65 6.19 18.2 15.1 

1272 13.8 1273 5.99 4.51 14.6 12.8 6.8 4.96 15.5 13.5 7.06 4.75 16 13.9 8.2 5.06 17.2 14.9 

883 7.2 854 4.16 3.41 13.3 12.6 4.72 3.78 14 13.3 4.9 3.57 14.7 13.7 5.68 3.82 15.8 14.7 

8,0 
1388 16.2 1703 6.48 5.13 16.1 13.8 7.4 5.7 17.1 14.6 7.7 5.46 17.5 15 9.16 5.83 18.8 16 

1083 10.3 1275 5.08 4.24 15.2 13.6 5.77 4.7 16.1 14.4 6.01 4.48 16.6 14.8 7.11 4.8 17.8 15.8 

757 5.43 856 3.56 3.23 13.9 13.4 4.02 3.47 15 14.2 4.2 3.43 15.2 14.6 4.94 3.64 16.4 15.6 

9,0 
1153 11.6 1705 5.24 4.9 16.5 14.6 6.1 5.27 17.8 15.4 6.4 5.1 18.1 15.8 7.63 5.47 19.4 16.9 

908 7.53 1276 4.15 4.06 15.6 14.4 4.81 4.39 16.8 15.2 5.04 4.22 17.2 15.6 5.98 4.54 18.4 16.7 

638 3.99 854 2.95 2.88 15.1 14.2 3.4 3.31 15.6 15 3.54 3.15 16.1 15.4 4.18 3.4 17.2 16.5 

Pf:   ukupni kapacitet hlaĎenja       Tal:  ulazna temp.zraka                             dpw:  pad pritiska za standardni izmjenjivač 
Twi:  ulazna temp.tekućine             Qw:  Protok tekućine u izmjenjivaču         Qa:   protok zraka 
Pfs:  senzibilni kapac.hlaĎenja       Tad:  temp.isporučenog zraka (suho)       Taw:  temp.isporučenog zraka (vlažno) 

FP- WA(M)U -204 TAI DB25℃-WB17.8℃ TAI DB27℃-WB19℃ TAI DB27℃-WB19.5℃ TAI DB29℃-WB21.1℃ 

Twi Qw dPw qa Pf Pfs Tad Taw Pf Pfs Tad Taw Pf Pfs Tad Taw Pf Pfs Tad Taw 

°C l/h kPa m3/h kW kW °C °C kW kW °C °C kW kW °C °C  kW kW °C °C 

5.0 
2325 32.5 2033 11.6 6.91 15 11.6 12.65 7.59 16 12.5 12.9 7.51 16.1 13 14.9 7.92 17.4 13.9 

1802 20.4 1530 9.1 5.75 14.1 11.4 9.9 6.33 14.8 12.2 10 6.25 15 12.8 11.6 6.55 16.4 13.7 

1262 10.8 1026 6.3 4.45 12.5 11.2 6.85 4.88 13.1 12 7 4.81 13.3 12.5 8 5.1 14.3 13.4 

    6.0 
1928 22.9 2034 9.18 6.2 16 13 10.5 6.74 17.2 13.7 10.7 6.52 17.5 14.2 12.5 6.96 18.8 15.2 

1496 14.7 1522 7.11 5.14 15.2 12.9 8.1 5.6 16.1 13.5 8.3 5.52 16.3 14 9.8 5.82 17.8 15 

1084 8.2 1040 4.99 3.98 13.6 12.6 5.7 4.38 14.5 13.3 6.02 4.21 15.2 13.7 6.78 4.56 15.8 14.7 

    7.0 
2163 28.5 2035 10.6 6.5 15.6 12.2 11.7 7.2 16.5 13 12 7.02 16.8 13.5 13.8 7.44 18.1 14.5 

1694 18.3 1544 8.3 5.46 14.6 12 9.2 5.97 15.6 12.8 9.4 5.87 15.8 13.3 10.8 6.2 17.1 14.3 

1207 9.8 1024 5.8 4.21 13.2 11.8 6.5 4.64 14.1 12.6 6.7 4.4 14.4 12.8 7.5 4.82 15.2 14 

8.0 

1694 18.3 2039 7.9 5.83 16.5 13.7 9 6.44 17.6 14.5 9.4 6.2 18 14.9 10.9 6.66 19.2 16 

1316 11.5 1520 6.1 4.83 15.7 13.6 7 5.38 16.7 14.4 7.3 5.24 16.8 14.7 8.6 5.5 18.4 15.8 

920 6.11 1020 4.3 3.69 14.5 13.4 4.8 4.2 15.2 14.3 5.1 3.95 15.6 14.5 6.05 4.23 16.8 15.5 

9.0 

1373 12.5 2031 6.21 5.53 16.9 14.6 7.3 6.1 18.1 15.4 7.62 5.8 18.5 15.8 8.9 6.24 19.8 17 

1081 8.2 1520 4.9 4.61 16.2 14.5 5.7 5.06 17.3 15.3 6 4.86 17.5 15.6 7 5.22 18.8 16.8 

775 4.5 1014 3.53 3.48 15 14.2 4.1 3.85 16 15 4.3 3.67 16.3 15.3 5 4 17.4 16.3 

Pf:   ukupni kapacitet hlaĎenja       Tal:  ulazna temp.zraka                             dpw:  pad pritiska za standardni izmjenjivač 
Twi:  ulazna temp.tekućine             Qw:  Protok tekućine u izmjenjivaču         Qa:   protok zraka 
Pfs:  senzibilni kapac.hlaĎenja       Tad:  temp.isporučenog zraka (suho)       Taw:  temp.isporučenog zraka (vlažno) 



 

FP- WA(M)U -238 TAI DB25℃-WB17.8℃ TAI DB27℃-WB19℃ TAI DB27℃-WB19.5℃ TAI DB29℃-WB21.1℃ 

Twi Qw dPw qa Pf Pfs Tad Taw Pf Pfs Tad Taw Pf Pfs Tad Taw Pf Pfs Tad Taw 

°C l/h kPa m3/h kW kW °C °C kW kW °C °C kW kW °C °C  kW kW °C °C 

5.0  

2938 52.8 2347 14.2 8 15 11.2 15.6 8.76 16 12 16.3 8.43 16.4 12.3 18.9 8.86 17.9 13.2 

2253 32.8 1751 11.1 6.64 14.1 11 12.2 7.3 15 11.8 12.5 7.1 15.1 12.1 14.5 7.5 16.5 13 

1586 17.5 1186 7.65 5.1 12.4 10.7 8.5 5.59 13.2 11.4 8.8 5.48 13.5 11.8 10.2 5.81 14.7 12.6 

6.0  

2613 42.6 2354 12.5 7.54 15.6 12.1 14 8.2 16.7 12.8 14.5 7.96 17 13.2 17 8.45 18.4 14.1 

2036 27.3 1780 9.8 6.29 14.7 11.9 11 6.94 15.6 12.6 11.3 6.7 15.9 13 13.1 7.08 17.2 13.9 

1415 14.1 1183 6.8 4.79 13.2 11.6 7.6 5.26 14 12.3 7.85 5.13 14.3 12.7 9.1 5.48 15.4 13.6 

7.0  

2270 33.2 2355 10.7 7.15 16.1 13 12.2 7.83 17.2 13.7 12.6 7.54 17.5 14.1 14.9 7.97 18.9 15 

1784 21.3 1787 8.4 5.96 15.2 12.8 9.5 6.56 16.1 13.5 9.9 6.29 16.6 13.9 11.7 6.76 17.8 14.8 

1243 11.2 1184 5.87 4.52 13.8 12.5 6.7 4.95 14.8 13.2 6.9 4.83 15 13.6 8.1 5.14 16.2 14.5 

8.0  

1919 24.5 2358 9 6.72 16.6 13.8 10.25 7.41 17.7 14.6 10.65 7.14 18 15 12.7 7.51 19.5 16 

1550 16.8 1970 7.3 5.59 15.8 13.5 8.25 6.16 16.8 14.3 8.6 6 17.1 14.7 10.2 6.34 18.5 15.7 

1069 8.6 1186 5.1 4.24 14.6 13.3 5.78 4.64 15.4 14 5.93 4.55 15.7 14.5 7 4.86 16.9 15.5 

9.0  

1593 17.5 2355 7.4 6.31 17 14.5 8.5 7.02 18.2 15.4 8.84 6.72 18.5 15.8 10.6 7.19 19.9 16.9 

1271 11.6 1786 5.8 5.24 16.3 14.4 6.75 5.79 17.4 15.2 7.05 5.59 17.7 15.6 8.4 5.94 18.9 16.6 

901 6.3 1180 4.1 4 15.1 14.2 4.7 4.41 16 15 5 4.23 16.4 15.3 5.9 4.57 17.5 16.4 

Pf:   ukupni kapacitet hlaĎenja       Tal:  ulazna temp.zraka                             dpw:  pad pritiska za standardni izmjenjivač 
Twi:  ulazna temp.tekućine             Qw:  Protok tekućine u izmjenjivaču         Qa:   protok zraka 
Pfs:  senzibilni kapac.hlaĎenja       Tad:  temp.isporučenog zraka (suho)       Taw:  temp.isporučenog zraka (vlažno) 

 

 

 

 
Kapacitet grijanja za  2-cij.sistem, 3 redni izmjenjivaĉ 
 

 

FP- WA(M)U -34 TAI  18℃ TAI  20℃ TAI  22℃ TAI  24℃ 

Twi 

［℃］ 

Qw 

［1/h］ 

DPw 

［kPa］ 

Qa 

［m3/h］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

40 

88.3 0.224 341 1.13 28.2 1.03 29.3 0.93 30.4 0.83 31.5 

72.8 0.16 267 0.94 29.1 0.85 30 0.78 31 0.69 32 

54.8 0.096 173 0.7 30.5 0.64 31.4 0.57 32.3 0.51 33.2 

50 

167.2 0.72 348 2.05 36.5 1.95 37.3 1.81 38.2 1.68 39.1 

137 0.5 267 1.71 38.1 1.6 38.5 1.5 39.5 1.39 40.3 

102 0.3 177 1.26 40.5 1.19 40.7 1.1 41.7 1.02 42.3 

60 

244.3 1.41 343 3 45 2.85 45.7 2.71 46.5 2.56 47.1 

202.3 1.0 265 2.48 46.9 2.36 47.5 2.24 48.3 2.12 49 

146.6 0.56 173 1.8 50.2 1.71 50.5 1.63 51.1 1.54 51.9 

70 

320 2.3 343 3.92 53.3 3.73 53.6 3.62 54.6 3.47 55.2 

266.6 1.64 265 3.23 56 3.11 56.2 2.98 57.1 2.86 57.7 

192 0.9 173 2.35 59.9 2.24 60 2.17 61 2.08 61.5 

Pf:  ukupni kapacitet grijanja                         Tai: ulazna temp.zraka 
dpw: pad pritiska-stand.izmjenjivač               Twi: ulazna temp.tekućine 
Qw:  protok tekućine u izmjenjivaču              Qa: protok zraka 
Tad:  isporučena temp.zraka 

 



FP- WA(M)U -51 TAI  18℃ TAI  20℃ TAI  22℃ TAI  24℃ 

Twi 

［℃］ 

Qw 

［1/h］ 

DPw 

［kPa］ 

Qa 

［m3/h］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

40 

125 0.47 511 1.61 27.7 1.46 28.8 1.31 29.9 1.16 31 

103.7 0.342 384 1.32 28.6 1.21 29.7 1.09 30.8 0.97 31.8 

78 0.21 258 1 29.9 0.91 31 0.82 31.8 0.73 32.8 

50 

232 1.46 511 2.88 35.4 2.71 36.4 2.53 37.3 2.35 38.2 

189.4 1.0 385 2.36 37 2.21 37.7 2.07 38.6 1.92 39.5 

141.4 0.6 255 1.77 39.3 1.65 40 1.55 40.7 1.45 41.4 

60 

341 2.93 512 4.16 43.2 3.98 44 3.75 44.7 3.56 45.5 

280 2.04 387 3.43 45.4 3.26 46 3.1 47 2.93 47.6 

209 1.22 258 2.56 48.6 2.44 49.3 2.32 50 2.2 50.5 

70 

452 4.86 511 5.45 51 5.27 51.6 5.05 52.5 4.8 53 

364.3 3.25 384 4.46 53.6 4.25 54.2 4.1 54.8 3.92 55.5 

274.3 1.97 258 3.35 57.8 3.2 58.3 3.06 59 2.94 59.5 
Pf:  ukupni kapacitet grijanja                         Tai: ulazna temp.zraka 
dpw: pad pritiska-stand.izmjenjivač               Twi: ulazna temp.tekućine 
Qw:  protok tekućine u izmjenjivaču              Qa: protok zraka 
Tad:  isporučena temp.zraka 

 
 
 

FP- WA(M)U -68 TAI  18℃ TAI  20℃ TAI  22℃ TAI  24℃ 

Twi 

［℃］ 

Qw 

［1/h］ 

DPw 

［kPa］ 

Qa 

［m3/h］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

40 

200 2.7 686 2.54 29.5 2.33 30.5 2.08 31.4 1.84 32.3 

163 1.88 511 2.07 30.5 1.9 31.5 1.7 32.3 1.51 33.1 

121 1.1 340 1.55 32 1.41 32.8 1.26 33.4 1.13 34.2 

50 

351 7.51 681 4.35 37.7 4.1 38.6 3.84 39.3 3.55 40.1 

288 5.25 512 3.59 39.7 3.36 40.3 3.14 41 2.91 41.6 

214 3.08 346 2.64 41.8 2.5 42.3 2.33 43 2.16 43.5 

60 

510 14.6 681 6.2 46 5.95 47 5.64 47.5 5.3 48 

412 9.97 512 5.04 48.5 4.8 49 456 49.5 4.34 50.2 

300 5.65 343 3.69 51.3 3.5 51.5 3.38 52.5 3.23 53.2 

70 

667 23.8 687 8.0 54 7.78 55 7.44 55.6 7.1 56.2 

538 16.1 510 6.52 57.5 6.28 58 6.02 58.4 5.78 58.9 

396 9.4 342 4.86 61.6 4.62 61.8 4.45 62.2 4.3 62.7 
Pf:  ukupni kapacitet grijanja                         Tai: ulazna temp.zraka 
dpw: pad pritiska-stand.izmjenjivač               Twi: ulazna temp.tekućine 
Qw:  protok tekućine u izmjenjivaču              Qa: protok zraka 
Tad:  isporučena temp.zraka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FP- WA(M)U -85 TAI  18℃ TAI  20℃ TAI  22℃ TAI  24℃ 

Twi 

［℃］ 

Qw 

［1/h］ 

DPw 

［kPa］ 

Qa 

［m3/h］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

40 

237 0.8 853 3.03 29 2.76 30 2.48 31 2.21 32 

191 0.6 632 2.44 29.9 2.23 30.9 2.0 31.8 1.78 32.7 

142 0.3 425 1.82 31.2 1.65 32 1.49 32.8 1.32 33.6 

50 

429 2.4 854 5.33 37.3 5.0 38.1 4.69 39 4.36 39.8 

346 1.6 634 4.29 39 4.04 39.7 3.78 40.4 3.51 41.2 

257 0.9 428 3.18 41 2.99 41.6 2.8 42.2 2.6 42.9 

60 

626 4.7 851 7.66 45.8 7.3 46.5 6.97 47.2 6.6 47.9 

502 3.2 631 6.14 48.1 5.86 48.7 5.6 49.4 5.31 50 

371 1.9 423 4.55 50.9 4.33 51.6 4.15 52 3.92 52.4 

70 

820 7.6 851 10 54.2 9.56 54.7 9.16 55.3 8.86 56 

664 5.2 633 8 57.2 7.74 57.8 7.41 58.4 7.15 58.9 

487 3.0 425 5.91 61 5.68 61.3 5.48 61.9 
5.2

6 
62.4 

Pf:  ukupni kapacitet grijanja                         Tai: ulazna temp.zraka 
dpw: pad pritiska-stand.izmjenjivač               Twi: ulazna temp.tekućine 
Qw:  protok tekućine u izmjenjivaču              Qa: protok zraka 
Tad:  isporučena temp.zraka 

 

 

 

FP- WA(M)U -102 TAI  18℃ TAI  20℃ TAI  22℃ TAI  24℃ 

Twi 

［℃］ 

Qw 

［1/h］ 

DPw 

［kPa］ 

Qa 

［m3/h］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

40 

267 1.1 1022 3.4 28.3 3.11 29.4 2.81 30.5 2.48 31.5 

219 0.7 765 2.8 29.3 2.55 30.3 2.3 31.3 2.05 32.3 

163 0.4 511 2.08 30.6 1.9 31.5 1.71 32.3 1.52 33.2 

50 

487 3.0 1021 6.05 36.3 5.68 37.2 5.3 38 4.96 39 

399 2.1 765 4.95 38 4.65 38.8 4.34 39.5 4.04 40.3 

295 1.2 511 3.65 40.1 3.44 40.8 3.22 41.5 2.98 42 

60 

712 6.0 1022 8.7 44.3 8.3 45.1 7.94 46 7.51 46.7 

583 4.2 767 7.15 46.8 6.8 47.4 6.47 48.2 6.12 48.7 

429 2.4 429 5.26 49.6 5.0 50.2 4.76 50.8 4.51 51.3 

70 

937 9.7 1023 11.37 52.4 10.93 53 10.5 53.7 10.02 54.3 

763 6.7 764 9.27 55.4 8.9 56 8.6 56.7 8.2 57.3 

560 3.8 510 6.82 59 6.52 59.5 6.35 60.2 6.05 60.6 

Pf:  ukupni kapacitet grijanja                         Tai: ulazna temp.zraka 
dpw: pad pritiska-stand.izmjenjivač               Twi: ulazna temp.tekućine 
Qw:  protok tekućine u izmjenjivaču              Qa: protok zraka 
Tad:  isporučena temp.zraka 

 

 

 

 

 

 

 

 



FP- WA(M)U -136 TAI  18℃ TAI  20℃ TAI  22℃ TAI  24℃ 

Twi 

［℃］ 

Qw 

［1/h］ 

DPw 

［kPa］ 

Qa 

［m3/h］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

40 

363 1.93 1362 4.64 28.5 4.23 29.6 3.79 30.6 3.39 31.7 

295 1.33 1022 3.77 29.4 3.44 30.4 3.11 31.4 2.76 32.3 

220 0.8 682 2.82 30.8 2.56 31.6 2.31 32.4 2.05 33.3 

50 

658 5.63 1362 8.15 36.5 7.67 37.4 7.15 38.2 6.65 39.1 

531 3.83 1023 6.63 38 6.19 38.7 5.78 39.5 5.4 40.3 

395 2.24 683 4.93 40.3 4.6 40.8 4.31 41.5 4.01 42.1 

60 

952 10.96 1361 11.65 44.4 11.1 45.2 10.56 45.9 9.96 46.6 

774 7.6 1022 9.51 46.8 9.03 47.3 8.58 47.9 8.12 48.6 

575 4.4 681 7.05 49.9 6.7 50.4 6.35 50.7 6.03 51.4 

70 

1244 17.8 1363 15.1 52.2 14.51 52.9 13.93 53.6 13.42 54.4 

1020 12.4 1024 12.35 55.2 11.9 55.9 11.43 56.5 10.96 57 

746 7.1 681 9.04 59 8.7 59.5 8.4 60.1 8.06 60.6 
Pf:  ukupni kapacitet grijanja                         Tai: ulazna temp.zraka 
dpw: pad pritiska-stand.izmjenjivač               Twi: ulazna temp.tekućine 
Qw:  protok tekućine u izmjenjivaču              Qa: protok zraka 
Tad:  isporučena temp.zraka 

 

 

 

FP- WA(M)U -170 TAI  18℃ TAI  20℃ TAI  22℃ TAI  24℃ 

Twi 

［℃］ 

Qw 

［1/h］ 

DPw 

［kPa］ 

Qa 

［m3/h］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

40 

430 1.68 1701 5.51 28 5.01 29.1 4.48 30.1 3.98 31.2 

351 1.2 1277 4.5 28.9 4.09 29.9 3.68 30.9 3.26 31.9 

263 0.7 852 3.36 30.2 3.06 31.1 2.76 32 2.45 32.9 

50 

780 4.93 1704 9.75 35.7 9.1 36.5 8.5 37.4 7.9 38.3 

638 3.43 1277 7.9 37.1 7.44 38 6.94 38.8 6.45 39.6 

475 2.0 852 5.9 39.4 5.54 40.1 5.19 40.8 4.8 41.4 

60 

1145 9.82 1705 14 43.4 13.35 44.2 12.7 45 11.95 45.7 

926 6.71 1275 11.32 45.4 10.8 46.2 10.3 47 9.8 47.7 

687 3.9 854 8.45 48.6 8.01 49 7.65 49.8 7.25 50.3 

70 

1500 16 1706 18.21 51.1 17.5 51.7 16.8 52.5 16.02 53.1 

1226 11.1 1277 14.81 54 14.3 54.6 13.7 55.2 13.1 55.7 

903 6.4 852 11 57.7 10.53 58.2 10.2 58.8 9.71 59.2 
Pf:  ukupni kapacitet grijanja                         Tai: ulazna temp.zraka 
dpw: pad pritiska-stand.izmjenjivač               Twi: ulazna temp.tekućine 
Qw:  protok tekućine u izmjenjivaču              Qa: protok zraka 
Tad:  isporučena temp.zraka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FP- WA(M)U -204 TAI  18℃ TAI  20℃ TAI  22℃ TAI  24℃ 

Twi 

［℃］ 

Qw 

［1/h］ 

DPw 

［kPa］ 

Qa 

［m3/h］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

40 

499 1.7 2043 6.4 27.7 5.82 28.8 5.24 29.9 4.62 31 

411.4 1.24 1529 5.26 28.6 4.8 29.7 4.3 30.7 3.82 31.8 

309 0.73 1030 3.94 29.9 3.6 30.8 3.23 31.7 2.86 32.6 

50 

913 5.2 2044 11.3 35 10.65 36.1 9.9 37 9.2 37.9 

746 3.6 1536 9.25 36.6 8.7 37.5 8.1 38.4 7.5 39.1 

557 2.1 1035 6.9 38.9 6.5 39.4 6.04 40.1 5.6 40.8 

60 

1325 10 2040 16.2 42.5 15.45 43.4 14.7 44.2 13.95 45.1 

1080 6.9 1527 13.2 44.7 12.6 45.5 12 46.2 11.4 47.1 

810 4.2 1039 9.9 47.8 9.45 48.1 8.96 48.8 8.5 49.6 

70 

1749 16.6 2047 21.2 50 20.4 50.8 19.6 51.6 18.8 52.5 

1423 11.5 1522 17.3 53 16.6 53.7 16 54.3 15.2 55.1 

1054 6.6 1027 12.8 56.6 12.3 57 11.8 57.6 11.4 58.3 
Pf:  ukupni kapacitet grijanja                         Tai: ulazna temp.zraka 
dpw: pad pritiska-stand.izmjenjivač               Twi: ulazna temp.tekućine 
Qw:  protok tekućine u izmjenjivaču              Qa: protok zraka 
Tad:  isporučena temp.zraka 

 

FP- WA(M)U -238 TAI  18℃ TAI  20℃ TAI  22℃ TAI  24℃ 

Twi 

［℃］ 

Qw 

［1/h］ 

DPw 

［kPa］ 

Qa 

［m3/h］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

Pf 

［kW］ 

Tad 

［℃］ 

40 

581 2.47 2381 7.42 27.6 6.78 28.8 6.1 29.9 5.4 31 

476 1.72 1786 6.14 28.7 5.55 29.6 5 30.6 4.44 31.7 

358 1.04 1196 4.58 29.8 4.18 30.8 3.75 31.7 3.32 32.7 

50 

1020 6.75 2373 13 34.9 11.9 35.5 11.33 36.7 10.58 37.7 

857 4.94 1786 10.75 36.5 10 37.3 9.37 38.2 8.69 39.1 

643 2.96 1200 7.94 38.6 7.5 39.3 7 40.1 6.5 40.8 

60 

1534 14.2 2384 18.75 42.3 17.9 43.2 17 44 16.1 44.9 

1252 9.82 1790 15.3 44.3 14.6 45.2 13.87 46 13.1 46.7 

926 5.68 1192 11.3 47.4 10.8 48 10.3 48.8 9.78 49.2 

70 

2014 23.1 2388 24.45 49.6 23.5 50.4 22.5 51.2 21.6 52 

1629 15.6 1790 19.8 52 19 52.8 18.4 53.6 17.6 54.3 

1221 9.4 1196 14.8 56.1 14.25 56.8 13.6 57.6 13 58 
Pf:  ukupni kapacitet grijanja                         Tai: ulazna temp.zraka 
dpw: pad pritiska-stand.izmjenjivač               Twi: ulazna temp.tekućine 
Qw:  protok tekućine u izmjenjivaču              Qa: protok zraka 
Tad:  isporučena temp.zraka 

 
 
 
 
 

PRIBOR ZA PRAVILNU INSTALACIJU UREĐAJA: 
Napomena:Za pravilan rad uređaj preporučljivo je da koristite opremu istog proizvođača. 
 
TERMOSTATI 
 

                                  
Za pravilan odabir termostata i shemu ožićenja, kontaktirajte uvoznika ili distributera opreme. 
Više informacija na www.thermal.hr 
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VENTILI  
 
 

2V2 =ON/OFF 2 smjerni ventil za 2 cij.sistem 
3V2 =ON/OFF 3 smjerni ventil za 2 cij.sistem 
2V4 =ON/OFF 2 smjerni ventil za 4 cij.sistem 
3V4 =ON/OFF 3 smjerni ventil za 4 cij.sistem 

 
 

Ventil s elektro-termičkom servo kontrolom pogodan je sve verzije univerzalnih 
ventilokonvektora (vertikalni i horizontalni ureĎaji s maskom i bez maske) 
 
 

Tip Ventila                                              Tip instalacije 

Elektro-ventil on/off 230/1/50 

3/4" M   Koristi se na glavnom izmjenjivaču (sve veličine) 

1/2" M  Koristi se na dodatnom izmjenjivaču (sve 
veličine) 

 
 
 

3-smjerni ventil s by-passom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventil Model 
Ventil Dimenzija (mm) 

DN A B C D 

V41D15T160 
D15 

(G1/2”) 
52 70 35 86 

V41D20T250 
D20 

(G3/4”) 
56 88 50 104 

 

     Napomena: V41D15T160 koristi se na gl.izmjenjivaču 

                  V41D20T250 koristi se na pom.izmjenjivaču 



2 smjerni ventil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dodatna posuda za skupljanje kondenzata 

 

Dodatna posuda za skupljanje kondenzata ima svrhu skupljanja kondenzata 

nastalog ispod ventila i priključnih cijevi. Napravljena je od pocinčanog i obojanog 

lima, s vanjskom izolacijom. 

Kao izbor dostupna je za sve veličine uređaja. 

 

Napomena: uvijek vodite računa o poziciji vodenih priključaka (lijevi ili desni) 
 

                                 

Valve Model 
Valve Dimensions (mm) 

DN A B C D 

V41D20S250 
D20 

(G3/4”) 
56 47 22 63 

 
 



 

Dimenzije ureĊaja 
 



 
Dimenzije ureĊaja 
 



 
OPĆI UVJETI JAMSTVA 
 
 
ProizvoĎač daje jamstvo za prodane ureĎaje. 
Jamstvo pokriva nedostatke materijala i/ili izvedbe. 
 
Jamstvo poĉinje teći od potvrĊenog datuma isporuke ili od datuma porezne primke ili od 
datuma otpremnog dokumenta i iznosi 12 mjeseci (jedna godina). 
 
Uvjeti jamstva vrijede i primjenjuju se pod uvjetom da ureĊaj bude pušten u rad u roku od 
najviše 1 godine od datuma proizvodnje. 
 
Eventualne intervencije u jamstvenom roku ne mijenjaju rokove početka ili trajanja jamstva. 
Dijelovi zamijenjeni unutar jamstvenog roka vlasništvo su proizvoĎača i Korisnik ih mora o svom trošku 
vratiti proizvoĎaču. 
Vlasnik ureĎaja dužan je platiti naknadu za svaku traženu intervenciju, osim ako se takva intervencija 
obavlja u Tehniĉkom servisnom centru koji je ovlašten od strane proizvoĎača i ako vlasnik ureĎaja o 
svom trošku donese ureĎaj u takav centar i ponovno ga preuzme iz tog centra. 
 
 
- IZ OVOG JAMSTVA ISKLJUĈENO JE SLJEDEĆE: 
 
• Dijelovi oštećeni u transportu, zbog neispravne INSTALACIJE, zbog pogrešnog dimenzioniranja,   
  zbog nepropisne uporabe pod otežanim i kritičnim radnim uvjetima koji ugrožavaju njihov integritet,   
  zbog intervencija neovlaštenog osoblja, zbog habanja (brtve, ručke, kontrolne lampice, itd.) i općenito   
  zbog razloga koji ne ovise o proizvoĎaču. 
 
 
- JAMSTVO ĆE SE SMATRATI PONIŠTENIM AKO NE BUDU POŠTIVANI SLJEDEĆI PROPISI: 
 
• Proizvodi se moraju instalirati prema propisima struke i u skladu s važećim zakonima u zemlji u kojoj   
  se obavlja instalacija. 
 
 
- USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA: 
 
• Po isteku jamstvenog roka, Korisniku će se tehničke usluge pružati uz zaračunavanje eventualno   
  zamijenjenih dijelova, svih troškova radne snage, putnih troškova i dnevnica osoblja, troškova   
  materijala, na temelju tarifa koje budu na snazi u trenutku intervencije. 
 
 
- ODGOVORNOST: 
 
• Ovlašteno osoblje firme proizvoĎača obavljat će usluge tehničkog servisiranja za potrebe Korisnika;  
  meĎutim, instalater ostaje jedini odgovorni za instalaciju, koja treba biti obavljena u skladu s   
  tehničkim propisima navedenim u uputama za instalaciju. 
• Ovo se jamstvo nikad ne može proširiti na obvezu naknade šteta bilo kakve vrste, koje su nanesene  
  bilo osobama ili stvarima. 
• Nitko nije ovlašten mijenjati uvjete ovog jamstva niti odobravati nove jamstvene uvjete, bilo usmene  
  ili pisane. 
• U slučaju spora nadležni sud: sud u Zagrebu. 
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